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PRODUCENT:
ELECTRONICON Kondensatoren GmbH GERA

ZASTOSOWANIE

Kondensatory mocy MKPg przeznaczone sg do kompensacji indukcyjnej
mocy biernej (poprawy wspdlczynnika mocy tge) w prze mysfowych
sieciach trojfazowych (w zakresie napie¢ 230-800V) przy zalozeniu
rownomiernego obciazenia faz. Kondensatory mogg by¢ montowane
zarowno bezposrednio przy odbiornikach (kompensacji indywidualna),
jak rowniez w bateriach sterowanych recznie lub automatycznie.
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BUDOWA

Kondensatory mocy typu MKPg posiadaja cylindryczna obudowe
aluminiowa, w ktorej umieszczone s3 zwijki. Okladkami kondensatora
sg napylone metodg prozniowa, bezpoSrednio na folii propylenowej
w postaci warstewki metalu. Dielekiryk stanowi folia polipropylenowa.
W procesie produkcyjnym kondensatorow typu MKPg jako impregnat
wewnetrzny zastosowano gaz obojetny jakim jest skfadnik powietrza
— azot N,. Kondensatory MKPg sg catkowicie nieszkodliwe ekologicz-
nie. Po wyeksploatowaniu, kondensator nadaje sie do bezposredniego
zlomowania bez potrzeb utylizacji.

Dzieki zastosowanym materiatom i nowoczesnej technologii konden-
satory MKPg charakteryzuja sie matymi wymiarami, matymi stratami
mocy czynnej, duza odporno§cia na przepiecia i czeste zataczanie do
sieci. W przypadku lokalnego przebicia nastepuje samoregeneracja
dielekiryka. Kondensatory sa wykonane jako trojfazowe skojarzone
w trojkat.

Kondensatory moga zostac wyposazone sa w elastyczne osfony zaci-
skow faczeniowych, gwarantujgce stopien ochrony IP 44. We wszyst-
kich kondensatorach zamontowane s oporniki rozladowcze obnizajgce
napiecie na zaciskach ponizej 50V po uptywie 50 sekund. Kondensatory
wyposazone sa w nadcisnieniowe zabezpieczenia przeciaZeniowe.
tatwy montaz kondensatora umozliwia umieszczona osiowo w dnie
cylindrycznej obudowy S$ruba mocujgca, stuzaca jednoczesnie do
podiaczenia przewodu ochronnego. Kondensatory spefniaja wymagania
norm PN-EN 60831-1, IEC 831-1.

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe: 400, 440, 525 V
(230, 415, 690, 800 V)
Czgstotliwosé: 50 Hz (60 Hz)
Tolerancja pojemnosci: -5..+15%
Straty mocy czynnej: ponizej 0,2 W/kVar
Klasa temperaturowa: D (maksymalna temperatura

otoczenia + 50°C)
Minimalna temperatura

otoczenia: —40°C

Maksymalna temperatura

ohudowy: +70°C

Napiecie pobiercze: zacisk—zacisk 2 x U /50 Hz/2s

zacisk-obudowa: 3KV/50Hz/10s

Dopuszczalne napigcie robocze: 1.1 x U, — 8 h/dobg
1.15 x U, — 30 min/dobe
1.2 x U, — 5 min/dobg
1.3 x U, — 1 min/dobe

Dopuszczalny prad zalaczania

(warto$é szczytowa): 200 x 1,

Dopuszczalne przepigcia faczeniowe: 3 x |,

Dopuszczalne przecigienie pradowe: 1,3 x|,

Stopien ochrony obudowy: bez ostony zaciskow — IP 20
z ostong zaciskow — IP 44
Pozycja pracy: dowolna
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